
定西市烟草专卖局烟草制品零售点
距离测量标准

第一条 为规范烟草制品零售点距离实地测量工作，统一烟

草制品零售点测量标准，确保烟草制品零售点实地核查工作公开、

公平、公正，根据《定西市烟草专卖局烟草制品零售点合理布局

规划指导意见》运行实际，特制定本标准。

第二条 本标准适用于定西市各级烟草专卖局对烟草制品零

售点距离的测量工作，与各县（区）烟草专卖局制定的《烟草制

品零售点合理布局规定》配套使用。

第三条 本标准烟草制品零售点测量包括：申请点与持证烟

草制品零售点之间的距离测量、申请点与校园进出通道口中间点

之间的距离测量、现有持证烟草制品零售点与校园进出通道口中

间点之间的距离测量。

第四条 本标准申请点与烟草制品零售点之间（不含校园周

边零售点）的距离测量，是指：应测量的申请点出入口中心点与

参照点出入口中心点之间，在不违反交通管理规定可正常安全通

行的无障碍最短距离，由两名以上（含两名）执法人员实地测量

数据为准。

第五条 距离按照以下标准测量：

（一）申请点与参照点位于街道同侧的：

1.两者之间无固定障碍物的，从申请点起至参照点正常情况

下可通行的最短路径进行测量，如图示一（红线为测距示范）：



（图示一）

2.两者之间有固定障碍物的（非临时性护栏、栅栏等），从

申请点起至参照点绕过障碍物正常情况下可通行的最短路径进

行测量，如图示二（红线为测距示范）：

（图示二）

3.街道存在转角的，从申请点起至参照点沿墙角测量的最短

距离，如图示三（红线为测距示范）：

（图示三）



（二）申请点与参照点位于街道不同侧的：

1.两者之间无固定障碍物，从申请点起至参照点正常情况下

可通行的最短路径进行测量，如图示四（红线为测距示范）：

（图示四）

2.两者之间有固定障碍物（非临时性护栏、栅栏等），从申

请点起至参照点绕过障碍物正常情况下可通行的最短路径进行

测量，如图示五（红线为测距示范）：

（图示五）

3.街道有禁止穿越的交通标志（如单实线、双实线等）的,

按照允许通行的交通标志或设施（如单虚线、人行道、人行天桥、

斑马线等）的最短通行距离测量，如图示六（红线为测距示范）:



（图示六）

4.申请点位置位于十字路口且与参照零售点呈对角的,依据

道路实际情况，沿合法合理的人可通行的最短线路进行测量，如

图示七、图示八（红线为测距示范）：

（图示七）

（图示八）

（三）申请点或参照点有多个门口的，以两个最近门口之间

正常情况下可通行无障碍的最短路径进行测量。

（四）申请点与参照点之间有台阶、楼梯的，以其平面坡长

进行测量，如图示九（红线为测距示范）：



（图示九）

（五）在通行道路上临时设置的安全设施，临时放置的建筑

材料、物品，擅自设立、建造的建筑物体，以及因阶段性施工影

响通行等，不视为固定障碍物。

（六）其他特殊道路情况的测量，按照正常情况下可通行无

障碍最短路径进行测量。

（七）测量距离起始点或终点对应为商场、超市或整栋建筑

物的，以距离最近的地面一层进出经营场所通道口为参照点。

第六条 开展实地测量时，申请人或代理人、见证人应在场，

并对测量结果现场予以确认。

第七条 对于测量环境复杂、测量工具选择等容易产出测量

误差的情况，应进行多次测量，确定最终测量结果，测量结果允

差应保持在±1米范围内。

第八条 根据《中华人民共和国未成年人保护法》，为保护

未成年人身心健康，免受烟草制品侵害，切实履行未成年人保护

社会责任。对幼儿园、中小学校周边烟草制品申请点与校园进出

通道口中间点之间的距离测量、现有持证烟草制品零售点与校园

进出通道口中间点之间的距离测量，实行“直线可通行”测量标

准，不考量是否违反交通规定及正常安全通行的因素。

第九条 测量应当绘图、拍照并全程执法视频记录，测量工

具使用应符合国家统一标准的测量工具。

第十条 本标准由定西市烟草专卖局负责解释。如遇未明确

测量方法的特殊情形时，其测量方法参照本标准研究确定。


